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Nefes alan
su yalÝtÝm
šrtŸsŸ



Ü•indekiler

Binalarda konfor ßartlarÝnÝn saÛlanmasÝ yapÝ 
sektšrŸnŸn gŸnŸmŸzdeki en šnemli 
hedeflerinden biridir.

Yaßanan mekanlarda olußan su buharÝnÝn 
uzaklaßtÝrÝlmasÝ ve yoÛußma probleminin 
olußmasÝnÝ šnlemek konfor ßartlarÝ i•in 
zorunludur. Geleneksel yšntem ile yapÝlan 
kÝrma •atÝlarda, bu sorun havalandÝrma 
detaylarÝ ile •šzŸlmeye •alÝßÝlmaktadÝr. Oysa 
bu tŸr •atÝlar dÝß etkilere a•Ýk olduklarÝ gibi; 
yoÛußma problemlerini tam olarak •šzmekte 
de yetersizdir. Tyvek¨, nefes alan su yalÝtÝm 
šrtŸleri, kÝrma •atÝlarda bu sorunun 
•šzŸmŸdŸr.

DuPont araßtÝrma ve gelißtirme •alÝßmalarÝ 
sonucu; Tyvek¨ nefes alan su yalÝtÝm šrtŸleri 
yapÝ sektšrŸnŸn hizmetine sunulmuß ve 
performansÝ kanÝtlanmÝßtÝr. Tyvek¨ nefes 
alan su yalÝtÝm šrtŸlerinin kullanÝmÝ ile 
sa•aklarda havalandÝrma detaylarÝna olan 
gereksinim ortadan kalkar. 100% HDPE 
malzemesi ve ÝsÝl baÛlÝ sÝk šrgŸ yapÝsÝ 
sayesinde dÝß ortamda bulunan soÛuk 
havanÝn •atÝ arasÝna girmesi engellenir ve 
konveksiyon (taßÝnÝm) yolu ile iletilen ÝsÝ 
kaybÝ šnlenir.
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Tyvek¨ HakkÝnda

Nefes Alan Su YalÝtÝm …rtŸleri

†rŸn Tavsiye Edilen Uygulama AlanÝ

Tyvek¨  SOFT ‚eßitli plan, ßekil ve ebattaki kÝrma •atÝlarda baskÝ •ÝtalarÝ 
altÝndaki uygulamalarda ve ahßap, metal taßÝyÝcÝlÝ duvarlar 
ve siding kaplamalÝ duvarlarda dŸßey uygulamalarda

Tyvek¨  SUPRO ‚eßitli plan, ßekil ve ebattaki geleneksel ve 
havalandÝrmasÝz kÝrma •atÝlarda ve metal taßÝyÝcÝlÝ •atÝ 
kaplamalarÝ altÝnda kolay uygulama šzelliÛi

Tyvek¨  PRO ‚eßitli plan, ßekil ve ebatlarda •atÝ tahtasÝz soÛuk •atÝ 
uygulamalarÝnda ve dŸßŸk eÛimli metal •atÝlarda

Tyvek¨  PROCLAD ‚atÝlarda metal levha kaplamalarÝ altÝnda

Tyvek¨ SD2 Tavanlar, duvarlar ve dšßemelerde hava ka•aÛÝ 
bariyerlerinde/ buhar kontrol tabakasÝ

BBA Sertifika NumarasÝ

94/3054

99/3635

94/3054

01/3808

-

Tyvek¨ DuPont firmasÝnÝn tescilli bir markasÝdÝr.

¨

¨

Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸleri ailesi DuPont firmasÝ tarafÝndan 
inßaat ve binalarÝn kullanÝmlarÝ sÝrasÝnda ortaya •Ýkabilecek 
sorunlarÝ šnlemek amacÝyla gelißtirilmißtir. BaßlÝca sorunlar ve 
nedenleri aßaÛÝda šzetlenmektedir:

¥ Iklim: YaÛmur, kar, dolu, rŸzgar , kÝraÛÝ
¥ YoÛußma: BinalarÝn yapÝsÝnda olußur
¥ Su buharÝ Ÿretimi: Mutfak, banyo, yaßayan canlÝlarÉ

Bu broßŸr, DuPont Tyvek¨ nefes alan su yalÝtÝm šrtŸlerinin 
binalar ve binalarda yaßayan kißilerin iklimsel etkiler ve 
yoÛußmadan štŸrŸ meydana gelebilecek risklere karßÝ 
korunmasÝ amacÝyla kullanÝm alanlarÝnÝ tariflemektedir.	

Tyvek¨ nefes alan su yalÝtÝm šrtŸleri ayrÝca ÝsÝ, hava ve nemin 
bina •evresindeki hareketlerini kontrol altÝna alarak binalarÝn 
enerji verimliliÛini arttÝrmakta ve bu sayede •evre korumasÝna 
šnemli bir katkÝda bulunmaktadÝr. 

Optimum verimliliÛin saÛlanarak istenilen konfor koßullarÝn 
saÛlanmasÝ i•in hava akÝmÝ ile nem hareketinin, ÝsÝ transferinin 
tŸm šzellikleri dikkate alÝnarak Ð iletim (kondŸksiyon) yolu ile 
olduÛu gibi aynÝ zamanda taßÝnÝm (konveksiyon) ve ÝßÝnÝm 
(radyasyon) yolu ile birlikte deÛerlendirilmesi gerekmektedir. 
Bina dokusunun uzun vadede korunabilmesi, yaßayanlarÝn 
konforu ve refahlarÝ a•ÝsÝndan hava kaybÝnÝn azaltÝlmasÝ, 
yoÛußmanÝn šnlenmesi  ve ÝsÝ yalÝtÝmÝnÝn saÛlanmasÝ kriterlerinin 
tŸmŸ birlikte gšzšnŸne alÝnmalÝdÝr.
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YapÝlarÝn KorunmasÝTyvek¨ ile

1.1 Giriß

Tyvek¨ nefes alan su yalÝtÝm 

šrtŸleri yoÛußma tehlikesine 

karßÝ koruma saÛlar

Tyvek¨ rŸzgar, yaÛmur

ve kar ge•ißine karßÝ 

koruma saÛlar.

Tyvek¨ rŸzgarÝn 

taßÝdÝÛÝ yaÛmura 

karßÝ koruma 

saÛlar.

Tyvek¨ yapÝlarda koruma saÛlar

Tyvek¨ hava ka•aÛÝ 

bariyerleri konveksiyon 

(taßÝnÝm) yolu ile ortaya 

•Ýkan ÝsÝ kayÝplarÝnÝ šnler 

karßÝ koruma saÛlar.



YapÝlarÝn KorunmasÝ
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Tyvek¨ SOFT, SUPRO ve PRO nefes alan su yalÝtÝm šrtŸleri 

esnek, HDPEÕden (yŸksek yoÛunluklu polietilen) mamul 

dokunmamÝß elyaf malzemelerdir; ÝsÝl baÛlÝ olup, su buharÝnÝn 

ge•ißine karßÝ asgari direnci (0.18 MN.s.g-1; Sd=0.02m) gšsterecek 

ßekilde tasarlanmÝßlardÝr. AynÝ zamanda Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸleri 

1,5mÕlik bir hidrostatik basÝnca karßÝ su ge•irimsiz šzelliÛin yanÝ 

sÝra havage•irimsiz  bariyer šzelliÛine de sahiptir. 

Tyvek¨ PROCLAD, HDPE malzemeden (yŸksek yoÛunluklu 

polietilen) mamul dokunmamÝß elyaf malzemenin poliproplen 

aÛ šrgŸye baÛlanmasÝ ile meydana gelen esnek, tabakalÝ bir 

malzemedir. Su buharÝnÝn ge•ißine karßÝ asgari direnci gšsterecek 

ßekilde tasarlanmÝß bir ŸrŸndŸr (0.16 MN.s.g-1; Sd=0.03m), aynÝ 

zamanda metal •atÝ šrtŸsŸnŸn altÝnda bir hava boßluÛunun 

olußmasÝnÝ saÛlar.

Tyvek¨ VCL SD2, ÝsÝl baÛlÝ poliproplen ve polyolefin kaplamadan 

meydana gelen esnek, tabakalÝ yapÝda bir malzemedir. Malzeme, 

su buharÝna karßÝ diÛer Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸlerinden 100 kat 

daha fazla bir su buharÝ ge•iß direncine sahip olup (10.5 MN.s.g-

1; Sd=2.0m), aynÝ zamanda hava ge•irimsiz bir bariyer gšrevi 

gšrŸr. Tyvek¨ SD2, 2.0mÕlik bir hidrostatik basÝnca karßÝ 

suge•irimsizdir. 

Buhar difŸzyon šzelliÛi ve hava ge•irimsizlik i•in Tyvek¨ VCL SD2 

malzemesini Tyvek¨ SOFT SUPRO, PRO malzemelerinden 

herhangi biri ile birlikte i• bariyer olarak ya da SOFT malzemesi 

ile birlikte (ileriki sayfalarda daha detaylÝ olarak verildiÛi Ÿzere) dÝß 

cephelerde su ge•irimsizlik, hava ge•irimsizlik ve su buharÝnÝn 

•ÝkÝßÝna karßÝ asgari diren• gšstermesi amacÝyla kullanÝmÝ tavsiye 

edilmektedir.  

1.2 IsÝ, Hava ve Nem Hareketlerinin KontrolŸ

1 i• kaplama 
2 hava ka•aÛÝ bariyeri / buhar kontrol tabakasÝ
3 ÝsÝ yalÝtÝmÝ
4 nefes alan su yalÝtÝm šrtŸsŸ 
5 boßluk
6 dÝß cephe kaplamasÝ

DuPont Tyvek¨ nefes alan su yalÝtÝm šrtŸleri nemin atmosfere 
serbest•e ve gŸvenli bir ßekilde •ÝkÝßÝnÝ saÛlarken, aynÝ zamanda 
hava girißini kÝsÝtlayÝp su girißini engeller ve bšylece binalarÝn 
dÝß cephelerini koruyan •šzŸmler Ÿretir.

Tyvek¨ ÝsÝlbaÛlÝ HDPE bŸyŸtŸlmŸß gšrŸntŸsŸnde 
mikroboßluklu yapÝ ve ÝsÝlbaÛlÝ lifler gšrŸlmektedir.

Bina dÝß cephesinde buhar hareketi

…NEMLÜ NOTLAR

a	 Tyvek¨ SOFT •atÝ tahtalÝ veya ÝsÝ yalÝtÝmÝ ile tamamen desteklendiÛi 		
uygulamalarda tavsiye edilir.

b	 Tyvek¨ SUPRO veya PRO •atÝ tahtasÝz veya su yalÝtÝm 	šrtŸsŸnŸn 		
desteklenmediÛi uygulamalarda tavsiye edilir.

c	 Tyvek¨ PROCLAD metal levha šrtŸlŸ •atÝ uygulamalarÝnda tavsiye edilir.
d	 Tyvek¨ VCL SD2 hava ka•aÛÝ bariyeri veya buhar kontrol tabakasÝ olarak 	

kullanÝmÝ tavsiye edilir. Tyvek¨ VCL SD2 gerekliliÛi yapÝnÝn kullanÝm 		
amacÝ, iklim koßullarÝ, inßaat sistemi ve kesitte hangi tŸr ÝsÝ yalÝtÝm 		
malzemesi kullanÝldÝÛÝ, TS 825 standardÝna gšre yoÛußma tahkikleri 		
yapÝlarak kontrol edilmelidir.

6 5 4 3 2 1

Buhar
BasÝncÝDÝß Ortam
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‚atÝlarÝn KorunmasÝ

KÝrma •atÝlar genel olarak soÛuk veya sÝcak •atÝ olarak adlandÝrÝlÝr. SoÛuk 
•atÝlarda, soÛuk bir tavan arasÝ bÝrakÝlarak ÝsÝ yalÝtÝmÝ •atÝ dšßeme 
seviyesinde, diÛer taraftan sÝcak •atÝlarda ise ÝsÝ yalÝtÝmÝ mertek ŸstŸnde 
šrten bir ßekilde veya mertek arasÝnda yapÝlmaktadÝr.

Tyvek¨ nefes alan su yalÝtÝm šrtŸleri, tŸm •atÝ tiplerinde kullanÝlmaya 
uygundur. Yeni inßa edilen veya tadilat yapÝlan •atÝ projelerinde 
kullanÝlabilirler. YaÛmur, kar, rŸzgar ve hasar verici yoÛußma risklerine 
karßÝ bina dokusu korunur, ayrÝca enerji verimliliÛi a•ÝsÝndan da šnemli 
kazan•lar saÛlanÝr.

KÝrma •atÝlarda kullanÝlacak su yalÝtÝm šrtŸlerinin projelendirme ve 
uygulamasÝna ilißkin ama•lar:

¥ Kiremit veya diÛer •atÝ šrtŸlerinde olußan •atÝ yapÝsÝna etkiyen rŸzgar 
yŸkŸnŸ en aza indirmek
¥ RŸzgar etkisiyle gelen yaÛmur ve karÝn •atÝ i•ine nŸfuz etmesini 
engellemek ve emniyetli bir ßekilde giderlere yšnlendirip drenajÝ saÛlamak

KullanÝlan su yalÝtÝm šrtŸsŸ; mertekler veya baskÝ •ÝtalarÝ Ÿzerine serbest 
bir ßekilde veya baskÝ •ÝtalarÝyla •atÝ tahtasÝ/ÝsÝ yalÝtÝmÝ Ÿzerine tutturularak 
uygulanabilir. Su yalÝtÝm šrtŸsŸ yeterli mukavemete sahip, suya karßÝ 
diren•li ve dayanÝmlÝ olmalÝdÝr. AyrÝca, yoÛußma riskini šnlemek amacÝyla 
su yalÝtÝm šrtŸsŸnŸn su buharÝ difŸzyon direnci olduk•a dŸßŸk olmalÝdÝr. 

Tyvek¨ SUPRO ve Tyvek¨ PRO, •atÝ dšßemesinde yalÝtÝlmÝß geleneksel 
kÝrma •atÝlarda serbest serilen su yalÝtÝm šrtŸleri i•in uygun malzemelerdir. 
‚atÝ tahtasÝ veya ÝsÝ yalÝtÝmÝ Ÿzerine baskÝ •ÝtalarÝyla tutturulan 
uygulamalarda, Tyvek¨ SOFT su yalÝtÝm šrtŸsŸ yŸzeye serilerek yapÝlan 
uygulamada uygun bir malzemedir.

2.1 Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar

IsÝ yalÝtÝmÝ mertek arasÝna veya Ÿzerine konulduktan sonra Tyvek¨ 

doÛrudan ÝsÝ yalÝtÝmÝnÝn Ÿzerine serbest olarak uygulanÝr. 
(Tyvek¨ VCL SD2 uygulamasÝ, i• ve dÝß ÝsÝ farklÝlÝklarÝnÝn yŸksek olduÛu 
bšlgelerde tavsiye edilir.)*

Tyvek¨ ile SÝcak ‚atÝlar

Geleneksel •atÝ yapÝmÝnda Tyvek¨

* Tyvek¨ VCL SD2 gerekliliÛi yapÝnÝn kullanÝm amacÝ, iklim koßullarÝ, inßaat sistemi ve kesitte hangi tŸr 
ÝsÝ yalÝtÝm malzemesi kullanÝldÝÛÝ, TS 825 standardÝna gšre yoÛußma tahkikleri yapÝlarak kontrol edilmelidir.

¥ temiz, 
¥ hafif,
¥ mukavemetli,
¥ dayanÝklÝ,
¥ kolay ve hÝzlÝ uygulama kolaylÝÛÝna sahip olmalarÝdÝr.

…nemli noktalar
KiremitaltÝ šrtŸler ile karßÝlaßtÝrÝldÝÛÝnda, DuPont Tyvek¨ su 
yalÝtÝm šrtŸlerinin ŸstŸnlŸkleri:

Tyvek¨

Tyvek¨Õli SÝcak ‚atÝ 
‚atÝ alanÝ sÝcaktÝr ve 

nefes alÝr.

BitŸmlŸ šrtŸ

Geleneksel SÝcak ‚atÝ
Sistem •ift havalandÝrmalÝ bir yapÝ gerektirir.

IsÝ yalÝtÝmÝ •atÝ dšßemesine konulduktan sonra Tyvek¨ •atÝ tahtasÝ veya 
mertek Ÿzerine serbest olarak uygulanÝr. (Tyvek¨ VCL SD2 uygulamasÝ, 
i• ve dÝß ÝsÝ farklÝlÝklarÝnÝn yŸksek olduÛu bšlgelerde tavsiye edilir.)*

Tyvek¨ ile SoÛuk ‚atÝlar

Geleneksel SoÛuk ‚atÝ. 
HavalandÝrma kaynaklÝ ÝsÝ kaybÝ olußur.
Ü•eri toz ve istenmeyen maddeler girer.

SoÛuk hava 
hareketi

BitŸmlŸ šrtŸ

…NEMLI NOTLAR

a 	 Su buharÝ, yŸksek buhar difŸzyon šzelliÛine sahip Tyvek¨  SUPRO veya PRO 		
šrtŸlerinden kolaylÝkla ge•ebilir.

b	 RŸzgar ge•ißine izin vermeyen Tyvek¨ šrtŸleri, hava ge•ißini engeller.
c	  ‚atÝ dÝß levhasÝndan gelen yoÛußma veya rŸzgarla gelen yaÛmur suyu, su ge•irimsiz 	

Tyvek¨ šrtŸ sayesinde giderlere yšnlendirilir.

Tyvek¨ nefes alan su yalÝtÝm šrtŸleri, endŸstriyel 
•atÝlarda da kullanÝlmaktadÝrlar.

Metal šrtŸlŸ •atÝ

Tyvek¨ EndŸstriyel ‚atÝlar

…nemli nokta

Mertekler Ÿzerinde 
veya arasÝnda ÝsÝ 
yalÝtÝmÝna sahip, 
hava ge•irimsiz 
Tyvek¨ nefes alan 
su yalÝtÝm šrtŸlŸ, 
sÝcak bir •atÝ tŸm •atÝ 
tipleri arasÝnda enerji 
bakÝmÝndan en 
verimli •atÝdÝr!

Tyvek¨Õli SoÛuk ‚atÝ 
 Ek havalandÝrma yapmadan su buharÝ 

ge•ißine izin verir.
Hava gecirimsiz catÝ ÝsÝ kaybÝnÝ minimize eder.

Tyvek¨
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HavalandÝrmasÝz SoÛuk ‚atÝlar

a

1

a

1

Sa•aklar:

Tyvek¨ havalandÝrmasÝz soÛuk •atÝ - sa•ak

Sa•ak kenarÝ detayÝ:

Tyvek¨ havalandÝrmasÝz soÛuk •atÝ-sa•ak kenarÝ

1 Tyvek¨ SOFT, SUPRO ve ya PRO 
2 Tyvek¨ SD2 VCL*
3 DuPont Sa•ak TaßÝyÝcÝ (DuPont Eaves Carrier)
4 Bšcek koruyucu

Mahya detayÝ:

Tyvek¨ havalandÝrmasÝz soÛuk •atÝ -mahya

Duvar/Baca detayÝ:

Tyvek¨ havalandÝrmasÝz soÛuk •atÝ -•atÝ duvarÝ / baca

Mail dere detayÝ:

Tyvek¨ havalandÝrmasÝz soÛuk •atÝ -•atÝ deresi

YaÛmur, kar ve rutubeti sa•aklara doÛru uzaklaßtÝrmak ve 
Tyvek Ÿzerinde nemin daÛÝlmasÝnÝ saÛlamak amacÝyla net bir 
drenaj yolu olußturulmalÝdÝr. Bu konuda bir •šzŸm, Tyvek 
Ÿzerinde yeralan mail dere tahtalarÝnÝn, baskÝ •ÝtalarÝ u•larÝna 
oturtulmasÝ suretiyle yŸkseltilmesi ve merkezi daha ince bir 
•Ýta ile desteklemek olabilir

1 Tyvek¨ SOFT, SUPRO, PRO

2 Tyvek¨ PROCLAD

…NEMLÜ NOTLAR

a  Tyvek¨ Butil Bant ile yapÝßtÝrÝnÝz
b  Mastik yapÝßtÝrÝcÝ ile yapÝßtÝrÝnÝz 
c  Üki ßerit Tyvek¨ Butil Bant ile yapÝßtÝrÝnÝz

* Tyvek¨ VCL SD2 gerekliliÛi yapÝnÝn kullanÝm amacÝ, iklim koßullarÝ, inßaat sistemi ve kesitte hangi tŸr 
ÝsÝ yalÝtÝm malzemesi kullanÝldÝÛÝ, TS 825 standardÝna gšre yoÛußma tahkikleri yapÝlarak kontrol edilmelidir.

3

4

b

2

1

c

b

a 1

a

21

Metal mail dere altÝnda DuPont firmasÝ 
tarafÝndan Ÿretilen Tyvek¨ PROCLAD šnerilir.

…nemli nokta

HavalandÝrmasÝz SoÛuk ‚atÝlar
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Su yalÝtÝm šrtŸleri altÝnda havalandÝrma yapmanÝn amacÝ, •atÝ ve ÝsÝ 
yalÝtÝmÝ arasÝnda yoÛußma riskini šnlemektir. Su ve ÝsÝ yalÝtÝmÝ arasÝnda 
kalan hava boßluÛunda meydana gelen hava dšngŸsŸnŸn olumsuz 
etkileri;

¥ ÝsÝ yalÝtÝm malzemesinin yalÝtÝm šzelliÛinde azalma, 
¥ binadan tavan arasÝna ve dÝß ortamdan i•eriye ÝsÝ taßÝnÝmÝnÝ 
kolaylaßtÝrma,
¥ tavan arasÝna kir, toz ve bšcek gibi istenmeyen madde girißi artmasÝ,
¥ bina i•erisine harici nem girißine sebep olmasÝdÝr.

Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸleri, dŸßŸk buhar difŸzyon direncine sahip olacak 
ßekilde tasarlanmÝßtÝr. Su yalÝtÝm šrtŸsŸ altÝnda havalandÝrmaya gerek 
kalmadan nemin serbest bir ßekilde atmosfere ge•ißi saÛlanÝr.

Hava hareketlerini ortadan kaldÝrmak enerji verimliliÛi bakÝmÝndan son 
derece šnemli bir kazan• saÛlar.

Mardav ve DuPont, enerji verimliliÛi bakÝmÝndan maksimum fayda 
saÛlayabilmek i•in tŸm bindirme yerlerinin, duvar, baca, sa•ak ve 
girintilerin yapÝßtÝrÝlmasÝnÝ tavsiye eder.

Geleneksel havalandÝrmalÝ soÛuk •atÝlarda havalandÝrmadan dolayÝ 
meydana gelecek enerji kayÝplarÝ, •atÝda meydana gelen toplam ÝsÝ 
kaybÝnÝn %25Õini olußturmaktadÝr. Tyvek¨ havalandÝrmasÝz •atÝ sistemi 
sayesinde ÝsÝ kaybÝ mekanizmasÝ olduk•a azalacaktÝr. 	

Tyvek¨ kullanÝlan havalandÝrmasÝz soÛuk •atÝlarda yoÛußma problemi 
ortadan kalkar, bu •atÝlarda daha az hava dšngŸsŸ meydana gelir ve 
sonu• olarak Tyvek¨ kullanÝlan havalandÝrmasÝz soÛuk •atÝlarÝn 
geleneksel soÛuk •atÝ sistemlerine kÝyasla enerji verimliliÛi daha fazla 
olmaktadÝr. 

ÜngiltereÕdeki baÛÝmsÝz yapÝ araßtÝrma kurulußlarÝ BRE ve BBA tarafÝndan 
Tyvek¨ havalandÝrmasÝz •atÝ sistemleri Ÿzerinde ger•ekleßtirilen •ok 
sayÝda test gšstermißtir ki: 
¥ Hava ka•aklarÝnda %74 mertebesinde bir azalma saÛlanmaktadÝr.
¥ Binada meydana gelen toplam ÝsÝ kaybÝnda %25 mertebesinde 
azalma saÛlamaktadÝr.

Sonu• olarak ortalama ebatlardaki bir konutta Tyvek¨ havalandÝrmasÝz 
•atÝ sistemi kullanÝmÝ sayesinde, bitŸmlŸ membran ve havalandÝrmalÝ 
tavan arasÝna sahip geleneksel •atÝ sistemlerine kÝyasla daha dŸßŸk 
yoÛußma riskinin yanÝnda;

¥ 50 yÝllÝk bir zaman sŸresi i•erisinde ortaya •Ýkacak CO2 gazÝ miktarÝnda 
konut baßÝna 11 tonluk bir azalma sšz konusu olacaktÝr,

¥ ÝsÝtmaya gerek duyulan bir tam dšnem boyunca, ÝsÝtma i•in harcanan 
elektrik enerjisinde 1,000 kWhÕlik bir azalma sšz konusu olacaktÝr.

Esaslar

†rŸn se•imi:
Mardav ve DuPont, havalandÝrmasÝz soÛuk •atÝlar i•in •atÝ tahtalÝ 
sistemlerde Tyvek¨ SOFT, •atÝ tahtasÝz sistemlerde Tyvek¨ SUPRO 
veya PRO su yalÝtÝm šrtŸsŸnŸn kullanÝlmasÝnÝ tavsiye etmektedir. 

Projelendirme:
Tyvek¨ SUPRO veya PRO •atÝ tahtasÝz uygulamalarda doÛrudan 
mertek Ÿzerine, Tyvek¨ SOFT ise •atÝ tahtalÝ uygulamalarda doÛrudan 
•atÝ tahtasÝ Ÿzerine serilebilir.  

Uygulama:
Tyvek¨ SUPRO, PRO veya SOFT su yalÝtÝm šrtŸleri de bitŸmlŸ ke•e 
šrtŸler gibi serilmeli ve paslanmaz •elik zÝmbalarla, geniß baßlÝklÝ 
galvanizli •ivilerle veya yapÝßkan bantlarla saÛlamlaßtÝrÝlmalÝdÝr.  

BaskÝ ‚ÝtalarÝ:
BaskÝ •ÝtalarÝnÝn kullanÝmÝ sayesinde gergin bir ßekilde serilen Tyvek¨ 

su yalÝtÝm šrtŸsŸnŸn kiremit •ÝtalarÝndan dolayÝ bir zarar gšrmesi 
šnlenir. BaskÝ •ÝtalarÝnÝn kullanÝmÝ bir •ok avantaj saÛlar;
¥ yaÛmur, kar ve rutubet kolay bir ßekilde yŸzeyden uzaklaßtÝrÝlÝr,
¥ šrtŸnŸn Ÿzerinde baskÝ •itasÝ yŸksekliÛi kadar doÛal bir havalandÝrma 
boßluÛu olußmaktadÝr,
¥ kiremitlerin •atÝya dšßenmesi sÝrasÝnda ortaya •Ýkacak atÝk malzeme 
•ÝtalararasÝ boßluklardan kolayca uzaklaßtÝrÝlÝr.

Sa•aklar:
Sa•aklarda  herhangi bir ßekilde havalandÝrma menfezi bÝrakÝlmasÝna 
gerek yoktur, •ŸnkŸ Tyvek¨ havalandÝrmasÝz •atÝ sisteminde, meydana 
gelebilecek yoÛußmalarÝ šnlemek i•in su yalÝtÝm šrtŸsŸ altÝnda 
havalandÝrma boßluÛuna gerek yoktur.

Sa•aklarda, sa•ak bordŸrŸ arkasÝnda su birikmesini ve su yalÝtÝm 
šrtŸsŸnŸn ultraviyole ÝßÝnlarÝna uzun sŸreli maruz kalmasÝnÝ šnlemek 
i•in, DuPont Sa•ak TaßÝyÝcÝsÝ (DuPont Eaves Carrier) kullanÝlmasÝ 
tavsiye edilmektedir. Hava ge•irimsiz birleßim yeri elde etmek i•in 
Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸsŸ, sa•ak taßÝyÝcÝsÝna iki ßerit Tyvek¨ Butil Bant 
ile yapÝßtÝrÝlÝr.      	

Sa•ak kenarÝ detayÝ:
Sa•ak kenarlarÝnda hava ge•irimsiz bir birleßim yeri elde etmek i•in 
Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸsŸ, duvarÝn Ÿst kÝsmÝndan uzatÝlarak Tyvek¨ 

Butil Bant yardÝmÝ ile yapÝßtÝrÝlmalÝdÝr. 

Mahya detayÝ:
Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸsŸ herbir kenardan sÝrt Ÿzerine 150 mm kadar 
bindirilir ve bindirme yerleri Tyvek¨ Butil Bant ile yapÝßtÝrÝlÝr. Mahya 
kÝsmÝnda menfez bÝrakmaya gerek yoktur.

Mail dere detayÝ:
Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸsŸ, her bir eÛimden •atÝ deresi merkez •izgisinin 
altÝnda 150 mm uzatÝlÝr. Bindirmeler Tyvek¨ Butil BantÝ kullanarak 
yapÝßtÝrÝlÝr, bšylece su ge•irimsiz bir birleßim yeri elde edilir.

Duvar/Baca detayÝ:
Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸsŸ, baca ve duvarlarda 150 mmÕden az olmayacak 
ßekilde dšndŸrŸlŸr.

Girintiler:
Tyvek¨ Butil BantÝnÝ kullanarak tŸm girintilerin etrafÝ ge•irimsiz bir 
ßekilde yapÝßtÝrÝlÝr.

2.2 Tyvek¨ ile HavalandÝrmasÝz SoÛuk ‚atÝlar

a

a

Tyvek¨ 

havalandÝrmasÝz 
soÛuk •atÝ sistemi- 
sa•ak ve mahya 
detayÝ
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HavalandÝrmasÝz SÝcak ‚atÝlar

Esaslar:

SÝcak •atÝ sistemi uygulamalarÝ bir•ok avantaj sunmaktadÝr. Bu avantajlar 
arasÝnda:

¥ •atÝ arasÝ mekan olarak kullanÝlabilir,
¥ ÝsÝ kaynaklÝ hareketlerden dolayÝ binada olußan gerilmeler azalmaktadÝr,
¥ rijit yapÝda bir ÝsÝ yalÝtÝmÝn kullanÝlmasÝ sayesinde •atÝnÝn stabilitesi 
artmaktadÝr.

Geleneksel sÝcak kÝrma •atÝ uygulamalarÝnda, •atÝya etki eden rŸzgar 
yŸklerine karßÝ bitŸmlŸ membranlar kullanÝlmaktadÝr. BitŸmlŸ membran 
kullanÝlmasÝndaki baßka bir neden ise rŸzgarla gelen yaÛmur ve kara 
karßÝ su yalÝtÝm gšrevi yapmasÝdÝr.  BitŸmlŸ membranlarÝn su buharÝ 
difŸzyon direncinin yŸksek olmasÝndan dolayÝ, ÝsÝ taßÝnÝmÝ sÝrasÝnda 
•atÝdan yŸkselen nem membran altÝnda yoÛußarak •atÝnÝn yapÝsÝna 
zarar verecektir. Bu durum ÝsÝ yalÝtÝmÝnÝ olumsuz bir ßekilde etkiler ve 
performansÝnÝ dŸßŸrŸr. EÛer ÝsÝ yalÝtÝmÝ mertek derinliÛini kaplÝyor ise 
hava boßluÛu yaratabilmek i•in baskÝ •ÝtalarÝnÝn kullanÝlmasÝ gerekir. 

Tyvek¨ havalandÝrmasÝz sÝcak •atÝ kullanÝlmasÝ durumunda, hem 
yoÛußma riski kontrol altÝna alÝnmÝß olacak, hem de hava girißine baÛlÝ 
olarak meydana gelecek ÝsÝ kayÝplarÝ asgariye indirilecektir. Hava 
hareketlerini ortadan kaldÝrmak enerji verimliliÛini šnemli šl•Ÿde 
artÝrmaktadÝr.

Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸleri, dŸßŸk buhar direncine sahip olacak ßekilde 
tasarlanmÝßlardÝr. Su yalÝtÝm šrtŸsŸ altÝnda havalandÝrmaya gerek 
kalmadan nemin serbest bir ßekilde atmosfere ge•ißi saÛlanÝr.

2.3 Tyvek¨ ile HavalandÝrmasÝz SÝcak 
‚atÝlar

1. Kiremit
2. Kiremit ‚ÝtasÝ
3. BaskÝ ‚ÝtasÝ
4. Tyvek¨ Soft
5. Roofmate** PS
6. Buhar Dengeleyici Tyvek¨ VCL SD2 *

Mertek †zeri IsÝ YalÝtÝmÝ ile ‚atÝ TahtasÝz
KÝrma ‚atÝ DetayÝ

1. Kiremit
2. Kiremit ‚ÝtasÝ
3. BaskÝ ‚ÝtasÝ
4. Tyvek¨ Soft
5. Floormate** 200
6. Buhar Dengeleyici Tyvek¨ VCL SD2 *

Mertek †zeri IsÝ YalÝtÝmÝ ile ‚atÝ TahtalÝ veya 
Betonarme KÝrma ‚atÝ DetayÝ

¨

¨
¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

1. Kiremit
2. Kiremit ‚ÝtasÝ
3. BaskÝ ‚ÝtasÝ
4. Tyvek¨ Soft
5. IsÝ YalÝtÝmÝ
6. Buhar Dengeleyici Tyvek¨ VCL SD2 *

Mertek ArasÝ IsÝ YalÝtÝmÝ ile 
KÝrma ‚atÝ DetayÝ

¨

¨
¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨
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2
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ÜngiltereÕdeki baÛÝmsÝz yapÝ araßtÝrma kurulußlarÝ BRE ve BBA tarafÝndan 

Tyvek¨ havalandÝrmasÝz sÝcak •atÝ sistemleri Ÿzerinde ger•ekleßtirilen 

•ok sayÝda test gšstermißtir ki: sšzkonusu •atÝ sistemi, geleneksel •atÝ 

sistemlerinde olußan havalandÝrmaya baÛlÝ olarak meydana gelen ÝsÝ 

kayÝplarÝnÝ ortadan kaldÝrmakta ve bu sayede binada meydana gelen 

toplam ÝsÝ kaybÝnda %25 mertebesinde azalma saÛlamaktadÝr.

* Tyvek¨ VCL SD2 gerekliliÛi yapÝnÝn kullanÝm amacÝ, iklim koßullarÝ, inßaat sistemi ve kesitte hangi tŸr ÝsÝ yalÝtÝm  malzemesi kullanÝldÝÛÝ, 
TS 825 standardÝna gšre yoÛußma tahkikleri  yapÝlarak kontrol edilmelidir.

** DOW Chemical ÞirketiÕnin tescilli markasÝdÝr.

Tyvek¨ ile havalandÝrmasÝz sÝcak •atÝ sistemlerinde 
ÝsÝ yalÝtÝmÝnÝn uygulama yeri veya sistemin •atÝ tahtalÝ 
yada •atÝ tahtasÝz olmasÝ durumunda mertek detaylarÝ 
aßaÛÝdaki gibidir.

…nemli nokta

Tyvek¨ havalandÝrmasÝz sÝcak •atÝ, kÝrma 
•atÝlar i•erisinde enerji ve maliyet 
bakÝmÝndan en verimli olan •atÝ tipidir!

¨

¨
¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨
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HavalandÝrmasÝz SoÛuk ‚atÝlar
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Serme ißlemi

YapÝßtÝrma:

HavalandÝrmasÝz bir •atÝ elde etmek i•in, Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸsŸ ile 
olußturulan tŸm bindirmeler akrilik veya butil bant ile yapÝßtÝrÝlmalÝdÝr. 
Tyvek¨ SUPRO, kendinden yapÝßkanlÝ akrilik bir ßerite sahiptir ve bu 
akrilik ßerit sayesinde kuvvetli bir ek yeri elde edilmektedir. Tyvek¨ 

su yalÝtÝm šrtŸsŸ mahya Ÿzerinden ge•erek bir sa•aktan diÛer sa•aÛa 
doÛru serilirken, ek yerlerini mertekler Ÿzerinde desteklemek ve baskÝ 
•ÝtalarÝ ile saÛlamlaßtÝrmak gerekir.

1   Tyvek¨ Butil Bant

…NEMLÜ NOTLAR

a	 Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸsŸ serilir ve bindirme •izgisi 		
ile aynÝ hizaya getirilir.

b 	 YapÝßtÝrÝcÝ bantÝn arka yŸzŸ a•ÝlÝr.
c 	 Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸsŸ bant Ÿzerine getirilir ve baskÝ 	

uygulanarak yapÝßtÝrÝlÝr.
d 	 BaskÝ •ÝtalarÝ bindirmeler Ÿzerinden merteÛe sabitlenir.	
e	 Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸsŸ bindirme yerlerinde akrilik 		

bant ile yapÝßtÝrÝlÝr.
f	 Tyvek¨ su yalÝtÝm šrtŸsŸ sa•ak, baca v.b. birleßim 		

yerlerinde butil bant ile yapÝßtÝrÝlÝr.

Tyvek¨ havalandÝrmasÝz soÛuk •atÝ- 
yapÝßtÝrÝlmÝß yatay bindirmeler olußturma

Tyvek¨ havalandÝrmasÝz soÛuk •atÝ -
yapÝßtÝrÝlmÝß dŸßey bindirmeler olußturma

Tyvek¨ havalandÝrmasÝz soÛuk 
•atÝ -sa•aklarda yapÝßtÝrma

c
a

be

b

d

a
e

c
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b
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